
2.2kW 單相x220Vx60Hz 2.0mm2以上 15A
2.8kW 單相x220Vx60Hz 2.0mm2以上 15A
3.6kW 單相x220Vx60Hz 2.0mm2以上 15A
4.1kW 單相x220Vx60Hz 2.0mm2以上 15A
5.0kW 單相x220Vx60Hz 2.0mm2以上 15A
6.3kW 單相x220Vx60Hz 3.5mm2以上 20A
7.2kW 單相x220Vx60Hz 3.5mm2以上 30A
8.0kW 單相x220Vx60Hz 3.5mm2以上 30A
8.5kW 單相x220Vx60Hz 3.5mm2以上 30A
9.0kW 單相x220Vx60Hz 5.5mm2以上 30A

台北 台中
新北市林口區粉寮路一段88號 台中市神岡區光復路508號
電話: (02) 2901-5588  傳真: (02) 2603-5927 電話: (04) 2425-1740  傳真: (04) 2563-2921
免付費服務電話：0800-099-958
宜蘭 彰投
宜蘭縣羅東鎮維揚路225號 彰化縣員林市惠來街103-7號
電話: (03) 961-2995  傳真: (03) 951-2420 電話: (04) 836-9266  傳真: (04) 836-8065
桃園 嘉義
桃園市育樂街18-4號 嘉義市西區博愛路二段710號
電話: (03) 228-9617  傳真: (03) 220-6476 電話: (05) 284-1343  傳真: (05) 284-3780
新竹 台南
新竹縣竹北市嘉仁街38號 台南市歸仁區和順路2段151巷2號
電話: (03) 558-3877  傳真: (03) 558-5562 電話: (06) 202-8488  傳真: (06) 202-4858
台中 高雄
台中市神岡區光復路508號 高雄市鳥松區大同路4-52號
電話: (04) 2425-1740  傳真: (04) 2563-2921 電話: (07) 345-1179  傳真: (07) 732-8628

機 種 電 源 電 源 線 無 熔 絲
開 關

1.65mm2x3C
2.0mm2x3C
2.0mm2x3C
2.0mm2x3C
2.0mm2x3C
2.0mm2x3C

(室外供電) 電力規格

控制線

1.25mm2x3C
1.25mm2x3C
1.25mm2x3C
1.65mm2x3C


